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TYRENS

SAMMANFATTNING

Trends Forvaltning AB har ans6kt om planbesked for att uppréatta en ny detaljplan som mojliggor
att blandad bebyggelse med huvudsakligen bostader kan uppforas pa fastigheten Sdnnaboke
1:171 i Almhult.

Med foreslagna bullerskyddsatgarder langs Sodra Stambanan uppfylls trafikbullerférordningens
grundriktvarden Leq hogst 60 dBA vid fyra av fem planerade flerbostadshus, samt vid samtliga
planerade flytbostader.

Det innebar att valfri planlésning kan valjas ur bullsynpunkt i samtliga hus férutom
flerfamiljshus belaget i kv 5, positionerat i planomradets nordéstra horn.

Flerbostadshus inom kv 5 ska planeras med tyst sida, dvs halften av alla bostadsrum skall
uppfylla Leg/Lmax 55/70 dBA, vilket uppfylls pa husets vastra sida.
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2.0 m dver mark i dBA

70 . I
63 =< = 10
60 < <z 65
55 < oz 60
30 = = 33
45 « <= 50
40 « <z 45
oz Lo

Figur 4. Utklipp frdn AKO2a som illustrerar ekvivalenta nivaer 2 meter éver mark inkl. reflex i egen fasad och
fasadnivaer som frifaltsvarden for prognosar 2040. Grén och bla farg i utbredningskartorna anger ljudnivaer
under 60 dBA. | kolumnerna for fasadnivaer anges hur Leq (dBA) (2: a kolumnen) och Lmax jarnvag (3:e
kolumnen) fordelas per fasad och vaningsplan (1: a kolumnen).

Befintliga bostader 6ster om jarnvagen kommer fa 1-2 dBA hoégre maximal ljudniva till foljd av
reflektioner i plank och stodmur med foreslagna bullerskyddsatgarder. Enligt uppgift fran
Trafikverket planerar man bullerdampande atgarder for befintliga bostader langs strackan,
tidsplan och omfattning for atgarderna ar dock annu inte faststallt.

Uppdrag: 317616. Sdnneboke 1:171, Aimhult-Bullerutredning foér detaljplan 2022-02-11
Bestallare: Trenas Forvaltning AB Rapport

3(17)



TYRENS

For uteplats i anslutning till bostad géller Leq 50 och Lmax 70 dBA. Foér flerbostadshusen kan
gemensamma uteplatser anlaggas pa innergardarna i markplan. Eventuella privata uteplatser
som balkonger kan da byggas utan hansyn till gallande riktvarden. Samtliga flytbostader
uppfyller géllande riktvarde vid fasad mot norr, méjlighet att anlagga enskilda uteplatser finns
déarmed vid varje bostad.

| samband med projektering av byggnaderna, da den exakta utformningen &r kand, ska fasad
(till exempel fonster, vagg och eventuell friskluftsventil) dimensioneras sa att riktvarden
inomhus klaras. Likt for uteplatser kommer den maximala ljudnivan fran tagtrafiken att bli
dimensionerande for ljudnivan inomhus.

Om planforslaget gar igenom och bostaderna byggs kommer det att innebara att trafiken langs
med Solviksvidgen kommer att 6ka. Berakningarna visar att den ekvivalenta ljudnivan fran
vagtrafiken vid de befintliga bostadderna kommer att 6ka med upp till 5 dBA till foljd av den
Okade trafiken.

I anslutning till planomradet ligger verksamheten vid Mockeln Svenska AB. Ljudnivan fran
verksamheten under en varsta timme dagtid blir 40 dBA vid narmaste planerade bostadshus.
Dagriktvardet 50 dBA innehalls darmed med god marginal.

De planerade bostaderna inom Sannabodke 1:171 paverkas till varierande del av trafik- och
industribuller. Ljudnivan vid bostaderna domineras dock helt av jarnvagen. Risken for att det
skulle uppsta nagra negativa kumulativa effekter till foljd av évrigt buller bedéms darfor som
liten.

Uppdrag: 317616. Sdnneboke 1:171, Aimhult-Bullerutredning foér detaljplan 2022-02-11
Bestallare: Trenas Forvaltning AB Rapport
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1 BAKGRUND

Trends Forvaltning AB har ans6kt om planbesked for att uppréatta en ny detaljplan som mojliggor
att blandad bebyggelse med huvudsakligen bostader kan uppféras pa fastigheten Sdnnaboke
1:171 i Almhult. P4 fastigheten, som ligger vid sjon Méckelns ostra strand, har det tidigare legat
ett sagverk.

Solviksvagen |

SANRKBOKE 7 &

4

Mockeln
Svenska AB

Sodra
Stambanan

Figur 1. Sdnnaboke 1:

Da planomradet ligger i ett bullerutsatt lage i direkt anslutning till Sodra stambanan har Tyréns
utrett hur planomradet paverkas av buller. | utredningen ingéar buller fran vag - och sparburen
trafik for nulaget 2021 och for prognosaret 2040. Vidare diskuteras buller fran industri- och
annan verksamhet samt kumulativa effekter.

1.1 UTFORMNINGSFORSLAG 2022-01-21

Nedan visas det utformningsforslag som arbetats fram under hdsten 2021, se figur 2.
Malsattningen har varit att majoriteten av de planerade bostaderna ska uppfylla
trafikbullerforordningens grundkrav sa att de kan utformas fritt utan krav pa bullerdampande
atgarder. Det bullerutsatta laget har gjort att skyddsatgarder i form av bullerskyddsvallar och
bullerskyddsskarmar varit nédvandiga. Foreslagna hdjder och utformning av
bullerskyddsétgarderna redovisas som bilaga. Bullerskyddsskarmarna har i berakningarna gjorts
delvis absorberande (U= 0,6) for att minimera att ljud reflekteras mot befintliga bostader
Oster om jarnvagen.

Tyréns Sverige AB 205 19 Malmo 2022-02-11
Besok: Isbergs gata 15

Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se

Séate: Stockholm Org.nr: 556194-7986
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Totalt innefattar planférslaget 300-340 bostader varav 16 enbostadshus. Flerbostadshusen &r i
fyra till fem vaningar.

2 BEDOMNINGSGRUNDER

Buller anses, framforallt vid trafikerade vagar och jarnvagar, vara ett stort folkhéalsoproblem. Nar
manniskan utsétts for buller &r den vanligaste reaktionen en kansla av obehag. Darutéver anses
buller ocksa orsaka stressreaktioner, trotthet, irritation, blodtrycksforandringar och
sémnstérningar.

Ljud mats oftast i decibel med beteckningen dBA. Indexet "A” efter "dB” indikerar att ljudets
frekvenser har korrigerats pa ett satt som motsvarar hur det manskliga 6rat uppfattar
toner/frekvenser. Det manskliga orat uppfattar ljusa toner béattre an mérka.

| Sverige anvands vanligtvis tva storningsmatt for trafikbuller: dygnsekvivalent ljudniva (Leq)
respektive maximal ljudniva (Lmax). Med dygnsekvivalent ljudniva avses medelljudnivan under
dygnets 24 timmar for ett arsmedeldygn. Den maximala ljudnivan vid fasad beraknas oftast som
den ljudniva som o6verskrids hogst fem ganger per natt (kl. 22-06) av den bullrigaste
fordonstypen, vanligtvis den tunga trafiken. For uteplats i anslutning till bostad beraknas den
maximala ljudnivan som den ljudnivd som 6verskrids hogst fem ganger per timme kl. 06-22.

Uppdrag: 317616. Sdnneboke 1:171, Aimhult-Bullerutredning foér detaljplan 2022-02-11
Bestallare: Trenas Forvaltning AB Rapport
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21 RIKTVARDEN FOR TRAFIKBULLER UTOMHUS VID NYBYGGNATION AV
BOSTADER

Den 1 juni 2015 tradde nya riktlinjer i kraft gallande buller vid bostadsbyggande i form av
Férordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (svensk forfattningssamling, férordning
2015:16). | forordningen finns bestammelser om riktvarden géllande buller utomhus vid
bostadsbyggnader fran spartrafik, vagar och flygplatser.

I och med riksdagsbeslut uppdaterades forordningens 3 § fran och med den 2017-07-01 till 5 dB
hogre varden &n i ursprungsformuleringen. Andringen géller dock fér alla nya bygglov och
planer sedan januari 2015. Riktvardena som redovisas i nedanstaende tabell avser frifaltsvarden,
dvs. en ljudnivd som inte paverkas av reflexer vid egen fasad.

Tabell 1. Riktvarden utomhus for ljudniva fran vag- och spartrafik vid bostadsbyggnader enligt
trafikbullerférordningen.

Ekvivalent A-vagd Maximal A-vagd ljudniva,
[jUdNiVa, Lpseq [dBA] Lpasmax [ABA]

Ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad som 607

inte bor overskridas -

Dock om bostaden < 35 m? 65

Ljudniva som inte bor 6verskridas vid en
uteplats, om en sadan ska anordnas i 50 70"
anslutning till byggnaden

Hogsta ljudniva vid fasad pa en ljuddampad

cida 55 70 (k. 22-06)

a) Kan dverskridas om minst halften av bostadsrummen &r vanda mot ljuddéampad sida.
b) Kan 6verskridas med som mest 10 dBA-enheter fem ganger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

2.2 RIKTVARDEN FOR TRAFIKBULLER INOMHUS | BOSTADER
| Boverkets byggregler anges riktvarden inomhus for trafikbuller och andra yttre bullerkallor.
Grundkravet ar att:

1 Leq 30 dBA inomhus i utrymme fér sémn, vila eller daglig samvaro.

1 Leq 35 dBA inomhus i utrymme fér matlagning och personlig hygien.

1 Lmax 45 dBA inomhus i utrymme fér somn, vila eller daglig samvaro, nattetid kl. 22:00
- 06:00. | Boverkets byggregler, BBR, anges vidare att dimensionering ska goras for den
mest bullrande fordonstypen sa att angivet varde inte éverskrids oftare 4n fem ganger
per natt och aldrig med mer &n 10 dBA.

2.3 RIKTVARDEN FOR TRAFIKBULLER VID BEFINTLIGA BOSTADER

For befintliga bostader galler Naturvardsverkets vagledning och riktvarden for buller fran vag-
och spértrafik vid befintliga bostader, ANR NV-08465-15, som senast reviderades i juni 2017.
Vilka riktvarden som galler beror pa nar bebyggelsen ar uppford, se tabell 1.

Uppdrag: 317616. Sdnneboke 1:171, Aimhult-Bullerutredning foér detaljplan 2022-02-11
Bestallare: Trenas Forvaltning AB Rapport
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Tabell 2. Nivaer for att i normalfallet avgora nar skyddsatgarder eller andra forsiktighetsmatt behover
overvagas (frifaltsvarden) géllande vagtrafik.

~2015 och framdver | 1997 - ~2015 "nyare | - 1997 "aldre befintlig milj6”
"nya bostads- befintlig milj6”
byggnader”
Buller fran vag, vid Se planbeskrivning 55 dBA LeQzan 65 dBA Leqzan
fasad eller bygglov
Buller fran vag, Se planbeskrivning
uteplats eller bygglov 55 dBA* Leqaan -
70 dBA** Lmax

* Varken infrastrukturpropositionen eller praxis har nagon tydlig angivelse for ekvivalent niva for
vagbuller vid uteplats. Enligt Naturvardsverket ar en tankbar niva for att nd en god miljokvalitet
55 dBA (LeQ..). Det kan aven noteras att Leq 50 dBA och Lmax 70 dBA bér underskridas vid en
uteplats vid nya bostadsbyggnader for att undvika olagenhet fér méanniskors halsa enligt
trafikbullerférordningen.

** Tidsvagning Fast. Far éverskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kvall (kl. 06-
22).

2.4 RIKTVARDEN FOR INDUSTRI- OCH ANNAT VERKSAMHETSBULLER

Boverkets allmanna rad (2020:2) om omgivningsbuller utomhus fran industriell verksamhet och
annan verksamhet med likartad ljudkaraktar ar tillamplig vid planlaggning av nya bostader i
omraden med industri- och annat verksamhetsbuller. Rapporten kan dven anvandas vid
planlaggning av skolor, forskolor och vardlokaler, dock bor de tillampas for de tidpunkter da
lokalerna anvénds.

Tabell 3. Boverkets allmanna r&d (2020:2) om omgivningsbuller utomhus fran idustriell verksamhet och
annan verksamhet med likartad ljudkaraktér. Friféltsvdrde utomhus vid fasad.

Leq dag Leq kvall, kl 18-22 Leq natt ki
kl 08-18 22- 06
Lor-, sén- och helgdagar
Leq dag + kvall, kl 06-22

Zon A**

Bostadsbyggnader b6r kunna accepteras 50 dBA 45 dBA 40 dBA
upp till angivna nivaer

Zon B

Bostadsbyggnader b6r kunna accepteras 60 dBA 55 dBA 50 dBA

forutsatt att tillgang till ljuddampad
sida* finns och att byggnaderna
bulleranpassas

Zon C

Bostadsbyggnader bér inte accepteras >60 dBA >55 dBA >50 dBA

* Hogsta ljudniva fran industri/annan verksamhet pa ljuddampad: Leq 45 dBA dag kl 06-18, Leq 45 dBA kvall
kl 18-22 och Leq 40 dBA natt kl 22-06.

** For buller frAn varmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer géller vardena enligt
ljuddampad sida dvs Leq 45 dBA dag kl 06-18, Leq 45 dBA kvall kl 18-22 och Leq 40 dBA natt kl 22-06.

Utover det ovan angivna sa galler foljande frifaltsvarde utomhus vid bostadsfasad:

1 Maximala ljudnivaer (Lqm...>55 dBA) bor inte forekomma nattetid klockan 22-06 annat an
vid enstaka tillfallen. Om de berérda byggnaderna har tillgang till en ljuddampad sida
avser begransningen i forsta hand den ljuddampade sidan.

1  Vissa ljudkaraktarer ar sarskilt stérningsframkallande. | de fall verksamhetens buller
karakteriseras av ofta dterkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av
metallskrot och liknande, eller innehaller ljud med tydligt horbara tonkomponenter, bor
vardena i tabellen sénkas med 5 dBA.

1 I de fall den bullrande verksamheten endast pagéar en del av ndgon av tidsperioderna
ovan, eller om ljudnivan fran verksamheten varierar mycket, boér den ekvivalenta

Uppdrag: 317616. Sdnneboke 1:171, Aimhult-Bullerutredning foér detaljplan 2022-02-11
Bestallare: Trenas Forvaltning AB Rapport
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ljudnivan bestammas for den tid d& den bullrande verksamheten pagéar. Dock bor den
ekvivalenta ljudnivan bestammas for minst en timme, dven vid kortare handelser.

1 P& minst en uteplats (som kan vara gemensam eller privat) galler samma riktvarden som
pa ljuddampad sida: Leq 45 dBA dag kl 06-18, Leq 45 dBA kvall kl 18-22 och Leq 40 dBA
natt kl 22-06.

3 BERAKNINGSMODELL OCH INDATA

31 BERAKNINGSMODELL

Berékningarna har utforts i programmet SoundPLAN version 8.2. Programmet féljer nedan
berakningsmodeller:

1 Naturvardsverkets rapport 4653, Vagtrafikbuller — Nordisk berdkningsmodell, reviderad
1996.

1 Naturvardsverkets rapport 4935, Buller fran sparbunden trafik - Nordisk
berakningsmodell, reviderad 1996.

1  General Prediction Method - Industribuller. Tillampning av den nordiska
berakningsmodellen foér industribuller DAL 32.

Beridkningarna antar ett svagt medvindsfall fran kalla till mottagare. Programmet utnyttjar
tredimensionella digitalkartor éver omradet, dven inkluderande byggnader.
Utbredningsdampning, markabsorption, skdrmning, reflektioner mm., hanteras i programmet i
enlighet med rddande berdkningsmodell.

Berakningar for ekvivalenta och maximala ljudnivaer i plan avser héjden 2 meter éver mark med
en tathet mellan berdkningspunkterna om 5 x 5 meter och &r redovisade i utbredningskartor
inklusive reflex i egen fasad. Redovisade trafikbullernivaer i tabeller avser frifaltsvarden och ar
direkt jamforbara med riktvarden. Vagar och andra hardgjorda ytor modelleras som akustiskt
hard mark och évriga ytor som akustiskt mjuk mark.

3.2 INDATA VAG- OCH SPARTRAFIK

Trafikfloden for Solviksvagen har uppskattats i samradd med Anna-Karin Nyberg, trafikingenjor pa
Tyréns AB. | berdkningarna antas varje bostad generera fyra latta trafikrérelser per dygn. Langs
Solviksvagen ligger idag ett tiotal bostader, verksamheten Méckeln Svenska AB och en

kommunal badplats. Siffrorna for nulaget bedéms ta hojd for de 6kade flodena sommartid till
foljd av badplatsen. De planerade 340 bostaderna skulle med samma resonemang som ovan
generera ytterligare cirka 1500 latta fordonsrorelser per dygn nar planomradet ar fullt utbyggt.

Tabell 4. Trafikuppgifter for vag.

. Andel tung trafik
Vig ADT, fordon/dygn Hastighet (km/h) )
Nulidge | 2040 Nulige | 2040 Nulage | 2040
Solviksvagen 500 2000 40 40 2 1

Verksamheten vid Mockeln Svenska AB har antagits ha tio tunga transporter per dag. Da det gar
farre an fem tunga transporter nattetid har den maximala ljudnivan fran vagtrafiken beraknats
for de latta fordonen.

Tagtrafikuppgifter ar erhallna fran Peter Andersson, Tyréns AB jarnvagsavdelning. Uppgifterna ar
hamtade fran TRV-web, "Trafikuppgifter jarnvag T21 och bullerprognos 2040”. Siffrorna for
prognosaret togs ut 2021-08-24 och nulaget 2021-10-21.

Uppdrag: 317616. Sdnneboke 1:171, Aimhult-Bullerutredning foér detaljplan 2022-02-11
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Tabell 5. Trafikuppgifter for jarnvag pa Sédra stambanan (Alvesta - Aimhult). Nulage 2021 och prognoséar

2040.
Tagtyp Nuléage Prognosar 2040 Hastighet
Antal Medel- Max- Antal Medel- Max- Il
/dygn langd [m] langd [m] | /dygn langd [m] | langd [m]
ADT ADT
Godstag 67 591 730 60 578 630 100
gD(ljzssilédg;lvet 2 514 600 ) ) 100
EC250 - - - 68 150 301 200
Lok + Vagn 10 281 417 9 212 356 160
X62 1 150 150 25 75 75 180
Krosatag 20 50 50 - - - 150
Snabbtég 27 165 330 - - - 200
Oresundstag | 30 104 240 - - - 180
Ovriga 2 19 160 - - - 160

3.3 MOCKELN SVENSKA AB

Verksamheten Mdckeln Svenska AB tillverkar utrustning for sortering och materialhantering till
bland annat sten- och grusindustrin pa fastigheten Sdnneboke 1:316 norddst om planomradet.
Produktionen sker huvudsakligen inomhus under dagtid. Ramaterial etcetera férvaras och
hanteras pa gardsplanen med hjalp av ett mindre antal truckar.

.
e o

ild Méckeln Svenska AB, Almhult. Antagen lastplats gardsplan (réd stjarna).

Figur 3. Oversiktsb

In- och utleveranser sker via Solviksvagen. Avstandet till de planerade bostaderna ar cirka 100
meter.

Enligt Boverkets allmanna rad ska den ekvivalenta ljudnivan i de fall den bullrande verksamheten
endast pagar en del av ndgon av tidsperioderna dag/kvall/natt, eller om ljudnivan fran

Uppdrag: 317616. Sdnneboke 1:171, Aimhult-Bullerutredning foér detaljplan 2022-02-11
Bestallare: Trenas Forvaltning AB Rapport
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verksamheten varierar mycket, bestammas for den tid da den bullrande verksamheten pagar,
dock minst en timme. Riktvarden for maximala ljudnivéer finns endast for nattperioden.

Berakningar har utforts for arbetsmomentet lastning/ lossning av lastbil med truck. Ljudeffekt
och drifttider har hamtats fran Tyréns ljudeffektbibliotek.

Tabell 6. Kallférteckning Méckeln Svenska AB.

Benadmning: Lastning/lossning av lastbil med truck

Driftstid i berdkningarna: 50% under en varsta timme mellan kl.
07-15 vardagar.

Fr‘iﬁ‘;e)”s 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k Total ljudeffekt (dBA)
A-vagd
ljudeffekt | 66 | 72 | 76 | 81 |88 |83 |86 | 77 93

Uppdrag: 317616. Sdnneboke 1:171, Aimhult-Bullerutredning foér detaljplan
Bestallare: Trenas Forvaltning AB
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4 RESULTAT

41 LJUDNIVA FRAN SPARTRAFIK

Berékningsresultatet redovisas i bilaga och figur 4.

Med foreslagna bullerskyddsatgarder langs Sodra Stambanan uppfylls trafikbullerférordningens
grundriktvarden Leq hogst 60 dBA vid fyra av fem planerade flerbostadshus, samt vid samtliga
planerade flytbostader.

Det innebar att valfri planlésning kan valjas ur bullsynpunkt i samtliga hus férutom
flerfamiljshus belaget i kv 5, positionerat i planomradets nordéstra horn.

Flerbostadshus inom kv 5 ska planeras med tyst sida, dvs halften av alla bostadsrum skall
uppfylla Leg/Lmax 55/70 dBA, vilket uppfylls pa husets vastra sida.

EKVIVALENT LIUDNIVA
2.0 m dver mark i dBA

70 . I
63 =< = 10
60 < <z 65
55 < oz 60
30 = = 33
45 « <= 50
40 « <z 45
oz Lo

Figur 4. Utklipp frdn AKO2a som illustrerar ekvivalenta nivader 2 meter éver mark inkl. reflex i egen fasad och
fasadnivaer som frifaltsvarden for prognosar 2040. Grén och bla farg i utbredningskartorna anger ljudnivaer
under 60 dBA. | kolumnerna for fasadnivaer anges hur Leq (dBA) (2: a kolumnen) och Lmax jarnvag (3:e
kolumnen) fordelas per fasad och vaningsplan (1: a kolumnen).

Befintliga bostader 6ster om jarnvagen kommer att fa 1-2 dBA hdgre maximal ljudniva till foljd
av reflektioner i bullerskyddsskarmarna med foreslagna bullerskyddsatgarder. Enligt uppgift fran
Trafikverket planeras det for bullerdampande atgarder for befintliga bostader langs strackan,
tidsplan och omfattning for atgarderna ar dock annu inte faststallt.

Uppdrag: 317616. Sdnneboke 1:171, Aimhult-Bullerutredning foér detaljplan 2022-02-11
Bestallare: Trenas Forvaltning AB Rapport
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4.2  LIJUDNIVA FRAN SPARTRAFIK - ALTERNATIV BULLERSKYDDSSKARM

Med alternativ bullerskyddsskarm med 6ppning vid cykelbanan i norr langs uppfylls fortsatt
trafikbullerférordningens grundriktvarden Leq hdgst 60 dBA vid fyra av fem planerade
flerbostadshus, samt vid samtliga planerade flytbostader.

Det innebar att valfri planlésning kan valjas ur bullersynpunkt i samtliga hus férutom
flerfamiljshus belaget i kv 5, positionerat i planomradets nordéstra horn.

Flerbostadshus inom kv 5 ska planeras med tyst sida, dvs halften av alla bostadsrum skall
uppfylla Leg/Lmax 55/70 dBA, vilket uppfylls pa husets vastra sida. Oppningen vid cykelbanan
medfér nagot hogre ljudnivaer vid husets sodra sida.

EKVIVALENT LIUDNIVA
2.0 m dver mark i dBA

70 -
85
60
55
50
45
L0

R
A
n

Figur 5. Utklipp frdn AKO6a som illustrerar ekvivalenta nivaer 2 meter éver mark inkl. reflex i egen fasad o

10
65
60
55
30
45
40

ch

fasadnivaer som frifaltsvarden for prognosar 2040. Grén och bla farg i utbredningskartorna anger ljudnivaer

under 60 dBA. | kolumnerna for fasadnivaer anges hur Leq (dBA) (2: a kolumnen) och Lmax jarnvag (3:e
kolumnen) fordelas per fasad och vaningsplan (1: a kolumnen).

Uppdrag: 317616. Sdnneboke 1:171, Aimhult-Bullerutredning foér detaljplan 2022-02-

11

Bestallare: Trenas Forvaltning AB Rapport
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43 LJUDNIVA VID UTEPLATS

For uteplats i anslutning till bostad géller Leq 50 och Lmax 70 dBA. Dimensionerande for
bostaderna pa Sanneboke 1:171 blir den maximala ljudnivan fran tagtrafiken, se figur 5. For
flerbostadshusen kan gemensamma uteplatser anlaggas pa innergardarna i markplan. Eventuella
privata uteplatser som balkonger kan da byggas utan hansyn till gallande riktvarden.

4

s 5| MAXIMAL LJUDNIV &
2.0 m dver mark | dBA

g0 - N

75« I .- g0
0« = 75
g5 « D = 70
g0 « I oo 45
55 < P 60
50 « = 55
<= 50

Figur 5. Utklipp AKO2b. Ljudutbredning maximal ljudnivd 2 meter éver mark inkl. reflex i;gen fasad for
prognosar 2040. Gron och bla farg i utbredningskartorna anger ljudnivéer under 70 dBA.

Samtliga flytbostader uppfyller gallande riktvarde vid fasad mot norr, mojlighet att anlagga
enskilda uteplatser finns darmed vid varje bostad.

4.3.1 LJUDNIVA INOMHUS

| samband med projektering av byggnaderna, da den exakta utformningen &r kand, ska fasad
(till exempel fonster, vagg och eventuell friskluftsventil) dimensioneras sa att riktvarden
inomhus klaras. Likt for uteplatser kommer den maximala ljudnivan att bli dimensionerande for
ljudnivan inomhus.

44 LJUDNIVA FRAN VAGTRAFIK

Om planforslaget gar igenom och bostaderna byggs kommer det att innebara att trafiken langs
med Solviksvagen kommer att 6ka. Nedan visas ljudnivan vid befintliga bostader langs med
Solviksvagen for nulaget och for fullt utbyggt planomrade.

Uppdrag: 317616. Sdnneboke 1:171, Aimhult-Bullerutredning foér detaljplan 2022-02-11
Bestallare: Trenas Forvaltning AB Rapport

15(17)



TYRENS

Nulage 2021 Fullt utbyggt
planomrade

EKVIVALENT LIJUDNIVA
2.0 m aver mark | dBA

70 -

65 = = 10
60 < = 65
55 < <z 60
530 < = 35
45 < <z 50
40 < <= 45

oz 40

Figur 6. Utklipp AKO3 och AK04. Ljudutbredning maximal ljudniva 2 meter 6ver mark inkl. reflex i egen
fasad for prognosar 2040. Gron och bla farg i utbredningskartorna anger ljudnivéer under 70 dBA.

Berdkningarna visar att den ekvivalenta ljudnivan fran vagtrafiken vid de befintliga bostaderna
kommer att 6ka med upp till 5 dBA till foljd av den 6kade trafiken. Hogst beraknade ljudniva blir
det pa Solviksvagen 4 (Leq 52 dBA). Riktvardet for befintliga bostader byggda fore 1997 ar 65
dBA.

45 LJUDNIVA FRAN INDUSTRI OCH ANNAN VERKSAMHET

Verksamheten vid Mockeln Svenska AB bedrivs dagtid under vardagar, vilket gor att ljudnivan vid
bostaderna inte bor éverskrida 50 dBA under en varsta timme. Nedan redovisas ljudnivan vid
bostader for momentet lastning/lossning av lastbil med truck.

Uppdrag: 317616. Sdnneboke 1:171, Aimhult-Bullerutredning foér detaljplan 2022-02-11
Bestallare: Trenas Forvaltning AB Rapport
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EKVIVALENT LIJUDNIVA
2.0 m aver mark | dBA

70 -

65 = = 10

60 < = 65

55 < <z 60

530 < = 35

45 < <z 50
«

I ‘ 50 = 45

oz 40
Figur 7. Utklipp AKO5. Ljudutbredning ekvivalent ljudniv& 2 meter éver mark inkl. reflex i egen fasad och
fasadnivaer som frifaltsvarden for industri (varsta timme dagtid).

Den ekvivalenta ljudnivan vid det narmaste bostadshuset blir som hogst 40 dBA under en varsta
timme. Dagriktvardet Leq 50 dBA uppfylls darmed med god marginal.

46 KUMULATIVA EFFEKTER AV BULLER

Med kumulativa effekter avses normalt sammanslagningseffekter av olika bullerslag, exempelvis
trafik- och industribuller.

De planerade bostaderna inom Sannabodke 1:171 paverkas till varierande del av trafik- och
industribuller. Den ekvivalenta ljudnivan fran trafiken avser medelljudnivan 6ver dygnets 24
timmar. For industribuller avser riktvardena medelljudnivan éver de olika dygnsperioderna dag,
kvall och natt. Att de olika bullerslagen avser olika tidsperioder forsvarar ofta en
sammanslagning av den totala bullernivan i ett omrade. Vidare skiljer sig ofta karaktaren pa
ljuden at, vilket ytterligare forsvarar en jamforelse.

Ljudnivan vid de planerade bostaderna domineras helt av ljudnivan fran jarnvagen. Risken for att
det skulle uppsta nagra negativa kumulativa effekter till f6ljd av 6vrigt buller bedoms darfor som
liten.

Uppdrag: 317616. Sdnneboke 1:171, Aimhult-Bullerutredning foér detaljplan 2022-02-11
Bestallare: Trenas Forvaltning AB Rapport
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BERAKNAD LJUDUTBREDNING
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Beraknade ljudnivaer fréan
jarnvagstrafik. Nuldge 2021
Tabellerade vérden avser
Vaning/Leg/Lmax. Frifaltsvarden i dBA,
Teckenforklaring
s vagar
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- Vatten

Jarnvag

B Owriga byggnader
- Industribyggnader
Bullerskyddsplank
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Van/Leg/Lmax
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Beréaknade ljudnivéer fran
jarnvagstrafik. Prognosér 2040.

Tabellerade vérden avser
Vaning/Leg/Lmax. Frifaltsvarden i dBA,

Teckenforklaring
m— Vagar

Bostader

Vatten

Jamvag

Ovriga byggnader
Industribyggnader
Bullerskyddsplank
Bullerskyddsvall

ollom|[@n

Stédmur

Vén/Leg/Lmax

EKVIVALENT LJUDNIVA
2.0 m dver mark i dBA

70 < [N

65 < I <= 70
60 < <= 65
55< [ <= 60
50< 000 <= 55

45 < <= 50
40 < <= 45
<= 40

TYRENS

:

BESTALLARE: Trenas AB
OMRADE: Sanneboke 1:171
UPPDRAG: 317616
HANDLAGGARE: ORS
GRANSKAD: SIM
SOUNDPLAN VER: 8.2
BERAKNING ENL: NMT 1996

Skala 1:2500

01020 40 60 80
I TN .

BILAGA: AK02a

2022-02-03




Utformningsforslag 2022-01-21

Prognosar 2040

| 4]48[65] H@

2 [55[72]
[ 4 52]69)

[ 1]42]60]
[ 2]42]60]
3]41]59]
[ 4]41]58]
[5]4461]

[1]a7]64]
2 ]a7l64]
| 3148[64
| 4]52[69)

[1]5269]
[ 2]52]69)

-

Eﬁl

-

y |

67]
[ 1]56[74]
[ 2]56[73]

7|

3]56[73]

3 [56[74]
4 ]56[75}
[5[57[76]

o/

[~ []]
2[R
BEEHE

EENE

D |
BERAKNAD LJUDUTBREDNING

Beréaknade ljudnivéer fran
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